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NOTAS - MURO DE ARRIMO
1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS;

2 -0 ACO DOS PILARES NASCE DENTRO DO BLOCO DE COROAMENTO/VIGA QUE DEVE POSSUIR

3 - DEVERA SER UTILIZADO CONCRETO COM FCK = 20 MPA PARA CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES;

4 - OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS POSSUEM COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA DE 3,0 CM, EXCETO OS
ELEMENTOS QUE FICARAO EM CONTATO DIRETO COM O SOLO QUE DEVEM POSSUIR O COBRIMENTO DE 5 CM. (VIGA DA

BASE, BLOCOS E ESTACAS BROCA);

FCK=20MPA;

5 - UTILIZAR ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM COM ENCHIMENTO DE CONCRETO COM FCK = 15 MPA;
6 - DEVERAO SER UTILIZADOS BARBACAS — TUBOS DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO = 50MM —, COM INCLINAGAO MINIMA DE
2%, NA QUANTIDADE DE 1 BARBACA POR M2. DANDO A DEVIDA ATENGAO A POSICAO DO CAIMENTO DOS MESMOS PARA

FORA DO MURO;
07 - A FACE DO MURO TERA UM ARRIMO DE 10% PARA O LADO DO ATERRO;

08 - CONFERIR A ALTURA DO MURO NECESSARIA CONFORME O LOCAL. AJUSTES PRECISARAO SER REALIZADO NA EXECUCAO.
09 - COLOCAR VERGALHAO DE AGO CA-50 @ 10 MM A CADA 40 CM DE ESPACAMENTO NA JUNTA DOS MUROS. PASSANDO POR
DENTRO DO BLOCOS CHEIO DE CONCRETO 15 MPA E POR DENTRO DAS VIGAS PARA MELHOR TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, OS

VERGALHOES SERAO COLOCADO EM FUROS ALTERNADOS, CONFORME DESENHO.
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Dreno de brita = 23,14m?x0,15m= 3,47m?3
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PROJETO DE MURO DE CONTENCAO
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ENDERECO:
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AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

R.T.

Julio Bruno Leite Junior - Crea.80.199 /D
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